Vysvetlenie stit’aznych podkladov €. I

Otizka &. 1

V rozpodte sa neeviduji niektoré polozky, ktoré tiez treba spravit’
A to st nasledovné :

Bagrovanie okolo zakladu a uloZenie nopovej folie + vyrovnanie terénu

Vymena parapiet na oknach / kvoli zatepleniu staré parapety budu kratke

Vymena zlého tatranského na podbiti a zafarbenie dreva ( tatranského ) celého podbitia 2x nater

Oprava schodov na budove zadna ¢ast’

Zlaby a dat’ dole a zafarbit’ a poskodené vymenit’

Odvodnit’ zlab tak aby nemoéil zaklad budovy, kde na zaklade toho vihne stena

Klebrovanie a sietkovanie + listy rohové. Klebrovanie a sietkovanie pri nobasile je potrebné minimalne 2x
az 3x spravit’ aby nebola stena mikka

Mame nacenit’ na zaklade rozpisu od vés alebo sa mame drzat’ celého prerobenia, aby neprislo k nezhodam
v cenove) ponuke.

Odpoved’ ¢. 1
Ano, uvedené prace treba zahrut' do poloziek rozpoétu (nevytvarat’ d’aliie polozky v rozpoéte).

Projektova dokumentacia je vypracovana v rozsahu pre stavebné povolenie. Zaujemeca je povinny si dokladne
nastudovat’ celé sut'azné podklady vratane projektove) dokumentacie a vykazu vymer a pri tvorbe navrhu na
plnenie kritérii — celkovej ceny za plnenie predmetu zakazky ocenit Vykaz vymer v stlade s tymito
podkladmi a na zéklade vykonanej obhliadky, ak povaZuje za nevyhnutné sa jej zacastnit’. Predlozenim
ponuky verejny obstaravatel’ predpoklada, Ze uchadza¢ vychadzal zo vietkych podkladov a skutocnosti
vysSie opisanych a jeho cena zahrma vietky naklady nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu zakazky, ktore
bude uskutoénené v silade so zmluvnymi podmienkami predmetu zakazky. Nakolko sa jedna o
rekongtrukceiu budovy, pri zabudovavani vyrobkov je potrebné vzdy zamerat’ jestvujuci stav.



