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- POVRCHOVÁ ÚPRAVA SILIKÓNOVOU CELOPREFARBOVANOU DEKORATÍVNOU OMIETKOU

- ZÁKLADNÝ PODKLADNÝ NÁTER FAREBNÝ

- ARMOVACIA STIERKA SYSTÉMU  S VÝSTUŽNOU MRIEŽKOU

HMOŽDINY Z POLYAMIDU

- ZATEPLENIE ETIC CELOPLOŠNE S HRÚBKOU TEPELNÉHO IZOLANTU  120 mm Z XPS

- LEPIACA HMOTA SYSTÉMU

- PENETRÁCIA PODKLADU SYSTÉMU

- OČISTENÝ POVRCH FASÁDY - NESÚDRŽNÉ ĆASTICE OTLCŤ, UPRAVIŤ REPLOFILAČNOU MALTOVOU ZMESOU

- JESTVUJÚCE MURIVO - CDm NA MVC

LEGENDA

POZNÁMKY:

· OBVODOVÝ PLÁŠŤ BUDE ZATEPLENÝ UCELENÝMM CERTIFIKOVANÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM (ETICS) SO ZACHOVANÍM VŠETKÝCH

TECHNOLOGICKÝCH POSTUPOV A PREDPISOV VÝROBCU V ZMYSLE 73 2901 A STN 73 2902

    PRED MONTÁŽOU ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU BUDE FASÁDA CELOPLOŠNE OČISTENÁ TLAKOVOU VODOU OD PRACHU A MASTNÔT,

NEČISTÔT A PRED APLIKÁCIOU ETICS MUSÍ PODKLAD DOSTATOČNE VYSCHNÚŤ

·    MONTÁŽNE PRÁCE ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU MOŽU BYŤ VYKONÁVANÉ V ROZMEDZÍ TEPLÔT +5°C AŽ +30°C, NANESENÉ HMOTY  MUSIA

BYŤ CHRÁNENÉ PO DOBU ZRENIA  PRED NADMERNÝM OSLNENÍM A TAKTIEŽ PRED DAŽĎOM A SILNÝM VETROM

· POVRCHOVÁ ÚPRAVA JE SILIKÓNOVÁ OMIETKA CELOPREFARBOVANÁ FAREBNÉHO ODTIEŇU PODLA NÁVRHU

· OSTENIA OKIEN A VCHODOVÝCH DVERÍ ZATEPLIŤ CERTIFIKOVANÝM KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM (ETICS) S ODPORÚČANOU

MINIMÁLNOU HRÚBKOU TEPELNÉHO IZOLANTU 30 MM (PREVERIŤ HRÚBKU PODLA RÁMOV VÝPLNÍ OTVOROV)

· VŠETKY ROZMERY JE NUTNÉ EŠTE PRED REALIZÁCIOU ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE !!!

· CELOPREFARBOVANÁ OMIETKA BUDE NANÁŠANÁ PO OSADENÍ VŠETKÝCH PRVKOV (OPLECHOVANIE...)NA FASÁDE

· PRED REALIZÁCIOU ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU PREVERIŤ U DODÁVATELA SPLNENIE POŽIADAVIEK POŽIARNEJ OCHRANY

UVEDENÉ V ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII POŽIARNA OCHRANA STAVBY

· MONTÁŽNA FIRMA POUŽIJE CERTIFIKOVANÝ  ZATEPLOVACÍ SYSTÉM V ZMYSLE STN 73 29 01;STN 73 29 02, NA KTORÝ

MÁ PLATNÚ LICENCIU !

· VŠETKY KLAMPIARSKE PRÁCE TREBA PREVÁDZAŤ V ZMYSLE STN 73 3610, PRVKY ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE

· SPÔSOB KOTVENIA, POČET A ROZMIESTNENIE KOTIEV- VIĎ STATICKÝ POSUDOK,PRESNÝ POČET A ROZMIESTNENIE KOTIEV BUDE
UPRESNENÝ AŽ PO VYKONANÍ TRHOVÝCH SKÚŠOK NA PREDMETNEJ STAVBE

· -PODROBNÉ ZOBRAZENIE ŠPECIFICKÝCH DETAILOV AKO AJ ROZMIESTNENIA TEPELNOIZOLAČNÝCH DOSIEK VIĎ TECH. MATERIÁL
DODÁVATEĹA KONTAKTNÉHO ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU (ETICS)

· VŠETKY ROZMERY JE NUTNÉ ZAMERAŤ NA STAVBE EŠTE PRED REALIZÁCIOU NAVRHOVANÝCH PRÁC

OZN. ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA PODLAHA

0.01 PIVNICA        50,25

0.02 PIVNICA        17,85

JESTVUJÚCA PODLAHA

JESTVUJÚCA PODLAHA

0.03 SCHODISKO         2,32 KERAMICKÁ DLAŽBA


