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TABULKA MIESTNOSTI

OZN. UCEL PLOCHA PODLAHA STENY
2.01 SCHODISKO 5,53 JESTVUJUCA JESTVUJUCA
2.02 CHODBA 12,32 JESTVUJUCA JESTVUJUCA
2.03 KANCELARIA 17,01 JESTVUJUCA JESTVUJUCA
2.04 SKLAD 11,34 JESTVUJUCA JESTVUJUCA
2.05 OBRADNA MIESTNOST 39,90 JESTVUJUCA JESTVUJUCA
LEGENDA MATERIALOV

- JESTVUJUCE MURIVO - CDm NA MVC

- OCISTENY POVRCH FASADY - NESUDRZNE CASTICE OTLCT, UPRAVIT REPLOFILACNOU MALTOVOU ZMESOU

- PENETRACIA PODKLADU SYSTEMU

- LEPIACA HMOTA SYSTEMU

- ZATEPLENIE ETIC CELOPLOSNE S HRUBKOU TEPELNEHO IZOLANTU 160 mm Z MINERALNEJ VLNY

HMOZDINY Z POLYAMIDU

- ARMOVACIA STIERKA SYSTEMU S VYSTUZNOU MRIEZKOU

- ZAKLADNY PODKLADNY NATER FAREBNY

- POVRCHOVA UPRAVA SILKONOVOU CELOPREFARBOVANOU DEKORATIVNOU OMIETKOU
POZNAMKY:

MONTAZNA FIRMA POUZIJE CERTIFIKOVANY ZATEPLOVACI SYSTEM V ZMYSLE STN 73 29 01;STN 73 29 02, NA KTORY

MA PLATNU LICENCIU !
OBVODOVY PLAST BUDE ZATEPLENY UCELENYMM CERTIFIKOVANYM ZATEPLOVACIM SYSTEMOM (ETICS) SO ZACHOVANIM VSETKYCH
TECHNOLOGICKYCH POSTUPOV A PREDPISOV VYROBCU V ZMYSLE 73 2901 A STN 73 2902
PRED MONTAZOU ZATEPLOVACIEHO SYSTEMU BUDE FASADA CELOPLOSNE OCISTENA TLAKOVOU YODOU OD PRACHU A MASTNOT,
NECISTOT A PRED APLIKACIOU ETICS MUSI PODKLAD DOSTATOCNE VYSCHNUT
MONTAZNE PRACE ZATEPLOVACIEHO SYSTEMU MOZU BYT VYKONAVANE V ROZMEDZ{ TEPLOT +5°C AZ +30°C, NANESENE HMOTY MUSIA
BYT CHRANENE PO DOBU ZRENIA PRED NADMERNYM OSLNENIM A TAKTIEZ PRED DAZDOM A SILNYM VETROM

POVRCHOVA UPRAVA JE SILKONOVA OMIETKA CELOPREFARBOVANA FAREBNEHO ODTIENU PODLA NAVRHU

OSTENIA OKIEN A VCHODOVYCH DVERI ZATEPLIT CERTIFIKOVANYM KONTAKTNYM ZATEPLOVACIM SYSTEMOM (ETICS) S ODPORUCANOU

MINIMALNOU HRUBKOU TEPELNEHO IZOLANTU 30 MM (PREVERIT HRUBKU PODLA RAMOV VYPLNi OTVOROV)
VSETKY ROZMERY JE NUTNE ESTE PRED REALIZACIOU ZAMERAT PRIAMO NA STAVBE !l!

CELOPREFARBOVANA OMIETKA BUDE NANASANA PO OSADEN| VSETKYCH PRVKOV (OPLECHOVANIE...)NA FASADE
PRED REALIZACIOU ZATEPLOVACIEHO SYSTEMU PREVERIT U DODAVATELA SPLNENIE POZIADAVIEK POZIARNEJ OCHRANY

UVEDENE V CASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTACII POZIARNA OCHRANA STAVBY

VSETKY KLAMPIARSKE PRACE TREBA PREVADZAT V ZMYSLE STN 73 3610, PRVKY ZAMERAT PRIAMO NA STAVBE
SPOSOB KQTVVENIA, POCET A ’ROZMIES,TNENIEIISOTIEV- VID STATICKY POSUDOK,PRESNY POCET A ROZMIESTNENIE KOTIEV BUDE
UPRESNENY AZ PO VYKONANI TRHOVYCH SKUSOK NA PREDMETNEJ STAVBE
-PODI,?OBNEI ZOBRAZENIE $PECIFICKYCH DETAILOV AKQ AJ ROZMIESTNENIA TEPELNOIZOLACNYCH DOSIEK VID TECH. MATERIAL
DODAVATELA KONTAKTNEHO ZATEPLOVACIEHO SYSTEMU (ETICS)

VSETKY ROZMERY JE NUTNE ZAMERAT NA STAVBE ESTE PRED REALIZACIOU NAVRHOVANYCH PRAC

REKONSTRUKCIA OcU
A
KULTURNEHO DOMU

A Kosnar & Capas.r.o.

Architektonicko projektova
KV kancelaria

APK Dvorska 8, Nové Zamky tel. 035/64 000 35

INVESTOR Obecny urad Branovo
MIESTO STAVBY Branovo &.p. 76/1,2, 2
ZODP PROJEKTANT | Ing.arch. KoSnar Jaroslav X
X
VYPRACOVAL Ing.arch. Ko$nar Jaroslav : (N“_ 20/2015
FORMAT x A4 O
P&d hodi DATUM 12/2015 C. VYKRESU
O OryS pOSC odia STUPEN PSP
MIERKA 1:50 104

C.KOPIE




