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- LEPIACA HMOTA SYSTÉMU

- ZATEPLENIE ETIC CELOPLOŠNE S HRÚBKOU TEPELNÉHO IZOLANTU 30 MM XPS

HMOŽDINY Z POLYAMIDU

- ARMOVACIA STIERKA SYSTÉMU  S VÝSTUŽNOU MRIEŽKOU (

- ZÁKLADNÝ PODKLADNÝ NÁTER FAREBNÝ

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA SILIKÓNOVOU CELOPREFARBOVANOU DEKORATÍVNOU OMIETKOU

- OSB DOSKA 25 MM - JESTV. Ž.DOSKA PREKRITIA VSTUPU ODSTRÁNIŤ - BET. KRYTINA ČIERNA

- LATOVANIE

- KONTRALATOVANIE

- POISTNÁ FÓLIA

- KROKVA

- DODATOČNÉ ZATEPLENIE MIN. VLNA HR. 250 mm

- ASF. LEPENKA

- ŠKVÁROBETÓN V SPÁDE

- KOMBIDOSKA

- Ž.B. STROP

- DODATOČNÉ ZATEPLENIE MIN. VLNA HR. 250 mm

- ASF. LEPENKA

- ŠKVÁROBETÓN V SPÁDE

- KOMBIDOSKA

- OCEL. NOSNÍKY

- NOVÝ KAZETOVÝ STROP. PODHĽAD( JESTV. PODHĹAD DEMONTOVAŤ)
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NOVÁ PALUBKOVÁ PODLAHA

NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK

JESTV. STREŠNÁ KRYTINA

JESTV. STREŠNÁ KRYTINA

JESTV. STREŠNÉ ZVODY

DEMONTÁŽ A MONTÁŽ

JESTV. STREŠNÉ ZVODY

DEMONTÁŽ A MONTÁŽ

NOVÉ HLINÍKOVÉ PARAPETY

JESTV. OKNÁ

2

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA SILIKÓNOVOU CELOPREFARBOVANOU DEKORATÍVNOU OMIETKOU

- ZÁKLADNÝ PODKLADNÝ NÁTER FAREBNÝ
- ARMOVACIA STIERKA SYSTÉMU  S VÝSTUŽNOU MRIEŽKOU

HMOŽDINY Z POLYAMIDU

- ZATEPLENIE ETIC CELOPLOŠNE S HRÚBKOU TEPELNÉHO IZOLANTU  160 mm Z FASÁDNEJ DOSKY Z MIN. VLNY

- LEPIACA HMOTA SYSTÉMU

- PENETRÁCIA PODKLADU SYSTÉMU

- OČISTENÝ POVRCH FASÁDY - NESÚDRŽNÉ ĆASTICE OTLCŤ, UPRAVIŤ REPLOFILAČNOU MALTOVOU ZMESOU

- JESTVUJÚCE MURIVO - CDm NA MVC

- TEPELNÁ IZOLÁCIA

- HYDROIZOLÁCIA

LEGENDA GRAFICKÉHO ZNAČENIA

POZNÁMKA

· MONTÁŽNA FIRMA POUŽIJE CERTIFIKOVANÝ  ZATEPLOVACÍ SYSTÉM V ZMYSLE STN 73 29 01;STN 73 29 02, NA KTORÝ

MÁ PLATNÚ LICENCIU !

· STAVEBNÉ MATERIÁLY BUDÚ ZABUDOVANÉ PODLA TECHNOLOG. PREDPISOV UDÁVANÝCH VÝROBCOM

·  VYPIS SKLADBY JEDNOTLIVÝCH KONŠTRUKCIÍ JE V ČASTI D.1.16 VÝPIS SKLADBY KONŠTRUKCIÍ

· VŠETKY KLAMPIARSKE PRÁCE TREBA PREVÁDZAŤ V ZMYSLE STN 73 3610, PRVKY ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE

· VŠETKY ROZMERY JE NUTNÉ ZAMERAŤ NA STAVBE EŠTE PRED REALIZÁCIOU NAVRHOVANÝCH PRÁC

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA SILIKÓNOVOU CELOPREFARBOVANOU DEKORATÍVNOU OMIETKOU

- ZÁKLADNÝ PODKLADNÝ NÁTER FAREBNÝ

- ARMOVACIA STIERKA SYSTÉMU  S VÝSTUŽNOU MRIEŽKOU

HMOŽDINY Z POLYAMIDU

- ZATEPLENIE ETIC CELOPLOŠNE S HRÚBKOU TEPELNÉHO IZOLANTU  120 mm Z XPS

- LEPIACA HMOTA SYSTÉMU

- PENETRÁCIA PODKLADU SYSTÉMU

- OČISTENÝ POVRCH FASÁDY - NESÚDRŽNÉ ĆASTICE OTLCŤ, UPRAVIŤ REPLOFILAČNOU MALTOVOU ZMESOU

- JESTVUJÚCE MURIVO - CDm NA MVC


