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STRUCNY POPIS A FUNKCIA, ZDOVODNENIE A UMIESTNENIE STAVBY
Projektova dokumentacia (PD) na ohlasenie drobnej stavby ,Rekonstrukcia Gseku chodnika v obci Branovo® bola vypracovana
na zaklade poZziadavky investora — obce Branovo.

Predmetom PD je navrh rekonstrukcie jestvujiceho Useku chodnika vyznageného vo vykresovej ¢asti PD. Jednd sa o (sek
chodnika nachadzajlci sa popri miestnej komunikécii, presnejSie ide o Usek chodnika od krizovatky MK s autobusovou
zastavkou po dalsiu krizovatku MK so zastavbou rodinnymi domami. Predmetny rekonstruovany Usek sa nachadza na parcele
&. 376/104. Usek chodnika je rovnobezny s prifahlou MK.

Projektované kapacity

- Dizka iseku :127,15m
- Celkova §irka Useku chodnika : 1,50m (vratane obrubnikov)
- Plocha useku :190,12m?

Vychodiskové podklady pre vypracovanie PD
- Miestna obhliadka
Kopia z katastralnej mapy
Polohopisné a vyskopisné zameranie vyprac. AAA Geodet — Bédi z 08.2021
Prerokovanie rozsahu dokumentacie s objednavatelom

Jestvujuci stav

Usek chodnika uréeného na rekonstrukciu sa nachadza v severovychodnej Casti obce, jedna sa o chodnik pri miestnej
komunikécii na parcele &. 376/104. Cast chodnika po autobusovii zastavku je uz zrekonstruovany z viastnych zdrojov obce.
Navrhovany Usek rekondtrukcie prepaja autobusovi zastavku so zastavbou nachadzajlcou sa na konci useku.

Rekonstruovany tsek:

Nachadza sa pozdiz parciel &.: 376/90
a 376/26, rovnobezne s miestnou
komunikaciou (MK) na parcele €.
376/104. Od MK je vzdialeny 1,30 az
1,42m aoddeleny od nej pasom
zelene ( povrch. vsakovanie).
pristavany k podmurovkdm oploteni
rodinnych domov. Tento chodnik je
cca. 1,00m §iroky, betonovy. Povrch
beténovej platne chodnika je znaéne
zvetraly, odmrznuty, na mnohych
miestach popraskany, az Uplne
zlomeny. Chodnik je v sGgasnom
technickom  stave  nepouZitelny
(povrch a Sirka nevyhovuje), avsak je
vhodny ako podloZie pod novy povrch
chodnika.




Navrhované rieSenie

Navrhujem rekonstrukciu chodnika nadstavovanim zamkovou dlazbou. Stcasny betonovy chodnik bude tvorit' podklad pre novy
chodnik. Rozsirenie o cca. 400mm navrhujem do spodnej drovne jest. Strkového 1ozka po troven povrchu sucasného bet. chodnika
vyplnit' polosuchym beténom triedy C12/15. Novy povrch navrhujem vyhotovit zo vsakovacej betonove;j dlazby — zamkove
dlazby Gervenej farby, hribky 60mm. Blizsie vid. popis funkéného a konstrukéného rieSenia“. Sirka chodnika v celom
rekonstruovanom Gseku navrhujem 1,50m vratane obrubnikov (2x50mm). |

POPIS FUNKCNEHO A KONSTRUKCNEHO RIESENIA

Spevnené plochy rekonstruovanych asekov chodnikov _ s

-sti navrhované z betonovej vsakovacej dlazby rozmerov 100x200x60mm Gervenej farby. Dlazba chodnikov bude od zelene
oddelend parkovym obrubnikom 1000x200x50mm a vyvysend nad okolitym terénom o 20 az 50mm. Obrubniky budi uloZené
do betonového lozka z C12/15(SK)-X0-Dmax16 - S1 s botnymi oporami. Plocha bude v prie¢nom smere vyspadovand smerom
do zeleného pasu medzi MK a chodnikom v sklone 2%. Pozdiiny sklon bude kopirovat’ sklon jestvujiiceho povichu a bude
prisposobeny sklonu prilahlej miestnej komunikécie (MK).

Smerové a vySkové vedenie

Smerové a vyskové reSenie vychidza z existujicej konfigurcie terénu, z miestnych podmienok a polohy miestnej
komunikacie,

Rekonstruovany tsek chodnika je navrhovany tak, aby pozdizny profil kopiroval sklon terénu v mieste jeho situovania,
Spevnené plochy st navrhnuté zo zamkovej dlazby, ich vyskové rieSenie je znazornené na vykrese ¢. A.03 (pniecny rez).
Sirkové a priestorové usporiadanie

Vykopy (zemné prace) spolu = 37,13m3

Odvoz zeminy a sute =23,24m3

Plochy zo zamkovej dlazby =190,12m?

Parkovy obrubnik — = 254ks

Cestny obrubnik (nalezato) = 3ks ( vyskové napojenie na miestnu komunikaciu)

ﬂpravy pre pohyb 0sob z obmedzenou schopnost’ou pohybu
Je v silade s vyhlaskou ¢ 532/2002 Z. z. o vieobecnych technickych poziadavkach zabezpetujicich uzivanie stavieb
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie, t. j. navrhovany chodnik je bezbariérovy.

Buracie prace
Riadia sa vieobecne ustanoveniami vyhlasky MPSVaR ¢.147/2013 Zb. Pri stavbe vznikne odpad zo zemnych prac (prebytoéna
vytazena zemina) a beznych stavebnych prac vznikajicich pri realizécii obdobnych spevnenych ploch ( zbytky betonu, dlomky
dlazby a obrubnikov, atd’...)
- priprava nevyZaduje vyrub stromov a krikov
Postup vystavby
Pre vystavbu platia Standardné postupy vystavby:
Vytycenie stavby a podzemnych inzinierskych sieti
Zemné - vykopové prace, odstranenie ornice a vykop po projektovani uroveri (pre osadenie obrubnikov a rozSirenie
chodnika)
Kladenie obrubnikov do beténového lozka
Dobetonovanie rozsirenia chodnika (rozsirenie o cca. 400mm) po horni droven jestv. bet. chodnika
- realizacia loznej vrstvy z drv. kameniva fr. 4 -8mm
- Kladenie dlazby
- Dokoncovacie prace (zhuttiovanie, Skarovanie, a zemné dokoncovacie prace)
Vytyéenie stavby a sieti
Pouzity vyskovy systém B.P.V. a siradnicovy systém je S- JTSK. Stavbu vyskovo prisposobit okolitym objektom tak, aby na
seba navizovali, tj. pozdizny profil navrhovaného tiseku chodnika musi kopirovat' sklon jestvujiceho okolitého terénu.
Hibka a poloha podzemnych vedeni v ploche navrhovanej stavby nie s presne zname. V situdcii st zndzornené len informativne.
Pred zahajenim akychkol'vek stavebnych zemnych prac je potrebné trasu inZinierskych sieti vytylit' a udat’ aj
hibku ich uloZenia. Vytjtenie zabezpeti investor.



NAJMENSIE DOVOLENE KRYTIE PODZEMNYCH VEDENI PODLA STN 73 6005, tab. 3
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Zemné prace

- zakladnou normou pre zemné prace je STN 73 3050.

- zemng, vykopové prace realizovat' pri vhodnych klimatickych podmienkach

- plan pod spevnenou plochou musi byt upravend v zmysle poziadaviek uvedenych v STN 73 6114
- miera zhutnenia pre sudrzné a nesudrzné zeminy je stanovend v STN 73 6133 teleso pozemnych komunikécii (tab.4 a 5)

- deformacny modul Edef2 na plani by mal byt vacsi ako 30MPa
- plaf musi byt zhotovena v priecnom sklone podl'a PD tak, aby bolo vzdy zabezpecené jej odvodnenie — dokon¢end plan musi

byt zhotovitelom chranena, nesmu byt na nej skladky stavebnych materialov ani parkovanie vozidiel a mechanizmov stavby

- zemmu plai zhutnit' na 102% PS(proctor standard). Hodnota ekvivalentného modulu pruznosti zemnej plane je min,

Edef2=30MPa, relativna hutnost’ strkopiesku 1D=0,8

Nizku @inosnost’ podlozia je mozné eliminovat niekolkymi sposobmi:
Uprava podlozia vapnom, resp. cementom
Vymenou Casti zeminy za kvalitnejSiu zeminu
Vystuzenim podlozia geotextiliou, resp. geomrezou

Docasné dopravné znacenie

Vzhl'adom na to, ze rekonstruovany usek chodnika sa nachadza mimo trés vozoviek a dopravy, nie je potrebné nesit’ docasné
dopravné znacenie, doporucujem vak po obvode stavenisko ohradit’, a opatrit’ vystraznou paskou, resp. v dizke rekonStruovaného

seku medzi miestnu komunikdciu a opravovany chodnik umiestnit’ do zeleného pasa smerovacie dosky 702-10.

Trvalé dopravné znace

Prepojenie chodnika s realizovanym usekom a autobusovou zastavkou je mozny prechodom cez miestnu komunikaciu. Navrhujem
v mieste prepojenia vyhotovit' vodorovni dopravni znacku & 610 - prechod pre chodcov doplnent o zvisli dopravnii znacku

nie

¢. 325- priechod pre chodcov (2x).

Konitrukcia spevnenych ploch chodnikov

- Betonova zamkova dlazba
- Lozko z drveného kameniva fr. 4-8mm

Jestvujuci betonovy

chodnik

Jestvupiice Strkové 16zko

DL
L

STN EN 1338

STN EN 13 242+A1

60mm
40mm
100-150mm (predpoklad)
100-150mm (predpoklad)

Spolu:

Na zhotovenie a skisanie dlazdenych ploch plati STN 73 6131- 1 ¢ast' 1. Tato norma sa zaobera aj problematikou osadenia
obrubnikov. Obrubniky, krajniky a pripadne i obrubové kocky(pridlazba) sa kladi spravidla do zavlhnutého betonového lozka

300mm

min. hribky 70 mm. Skary medzi celami obrubnikov a krajnikov nesmi byt vasie ako 10mm.

Odvodnenie

Odvodnenie z navrhovanych spevnenych ploch je rieSené systémom vsakovania, vol'ne do okolitého terénu, do zeleného
pasu medzi MK a chodnikom.

Protipoziarna ochrana

Protipoziarna bezpecnost’ stavby je rieSena podl'a vyhlasky MVSR ¢.94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuji technické poziadavky

na protipoziamu bezpecnost’ pri vystavbe a uZivani stavieb.
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Odpady vzniknuté pri stavebnych pracach — bilancia odpadov

Producentom odpadov bude dodévatel stavebnych prac. Sposob nakladania s odpadmi bude riedeny zmluvne s dodavatelom,
kde budu stanovené podmienky nakladania s odpadmi a spdsob ich zneskodnenia(je mozne riedit priamo s obcou, v obci je
zriadeny sklad separovaného odpadu).

Pogas vystavby vznikn( tieto druhy a mnoZstva odpadov:

(v zmysle zakona o odpadoch - £.79/2015 Z. z. §1050dst.3 pism. ,b" a vyhlaSky ¢. 365/2015 Zb.§1. odst.1- Katalég odpadov
z 13. novembra 2015)
Bilancia odpadov:

]

Eislo odpadu Nézov druhu odpadu ogp’:l: L | Pévod odpadu Sposob likvidacie

17 05 06 vykopové zemina iné ako uvedené v 170505 0 58,67t Vykopove prace odvoz do zariadeni

170107 zmesi betonu, tehal, obkladadiek, dlaZdic a keramiky 0] 0,3t asanatn¢ a stavebné | uréenychna

iné ako uvedené v 170106 prace na stavbe likvidaciu takéhoto

17 09 04 Zmiedané odpady zo stavieb a demolacii 0 0,2t asanacné a stavebné | odpadu -zbemy
préace na stavbe dvor

150101 Papier a lepenka 0 0,08t Obaly zo stavebnych | Po vytriedeni do
materialov zberu

Bezpeénost' prace a ochrana zdravia pri praci
Ochranu zdravia a bezpeénost prace pri vystavbe bude zabezpetovat dodavatel stavebnych préc v silade s platnymi
zakonmi, predpismi, vyhlaskami a nariadeniami viady a to hlavne:

- Zakon &. 124/2006 Z. z. Zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci

- Nariadenie viady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko
podla § 2 ods. 1 pism. e) zakona ¢. 19/2002 Z. z.

- Vyhlaska ¢. 508/2009 Ministerstva prace, socidinych veci a rodiny Slovenskej republiky z 9. jula 2009, ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovujii technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené
technické zariadenia

Hygiena, bezpe&nost prace a technické zariadenia si navrhnuté a realizované v zmysle poZiadaviek stavebneho zakona C.
50/76 Zb. v zneni neskorsich predpisov, ako i dal$ich novelizovanych predpisov a platnych noriem v case vystavby. Pri
projektovom rieseni boli reSpektované poziadavky UVZ SR* zakotvené vo vyhlaske MZ ¢. 549/2007 a nariadenie viady €.
40/20022b. o ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami. V projekte je zohladneny plén bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
podra zakona ¢. 124/2006 Z. z. v nadvaznosti na zakon ¢. 396/2006 Z. z.. e

V Komérne, difa 07.02.2022




ZADANIE

Stavba: Rekonstrukcia aseku chodnika v obci Branovo
Objekt:
Objednavatel: Obec Branovo .
Zhotovitel: Spracoval: Ing. Marian Krizan
Miesto: Branovo Datum: 9.2 2022
; MnozZstvo® - Cena
C. | KCN | Kéd polozky Popis MJ salkai adnoliovk Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
| | Odkopévka a prekopavka nezapaZena v 5 |
1001 |122301101.8 hornine 4, do 100 m3 m3 37,128 i
‘ Vodorovné premiestnenie vykopku po [ :
‘ spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do r | {
2(001 162501122.8 1000 m3 na vzdialenost' do 3000 m m3 | 23,243!
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ‘
31001 174101001.8  |ryh, zarezov alebo okolo objektov do 100 m3 |m3 13,885
2 Zakladanie
; Nasyp pod zakladové konstrukcie so Lo [
| i zhutnenim z kameniva hrubého drveného fr. | | |
41011 !271 533001.8 16-32 mm |m3 i 10,045 |
4 Vodorovné konstrukcie
I iPodkladové alebo vypliiova vrstva z beténu tr. i
5211 !451315134.3 |C 12/15 hr. do 200 mm |m2 27,975
5 Komunikacie
Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a 5 ‘\
6221 564801112.S  |zhutnenim, po zhutneni hr. 40 mm m2 | 190,120 | \
! Kladenie beténovej zamkove] dlazby i i i
| komunikécii pre pesich hr. 60 mm pre peSich ‘. ' 1
i 1 nad 100 do 300 m2 so zriadenim léZka z || ‘
7221 |596911143.S  kameniva hr. 30 mm m2 | 190,120
DiaZba beténové systémova s fazou, rozmer : ‘ ,
8 \592 592460017300 | 100x100 aZ 300x300x60 mm, cervena m2 | 193,922 | |
9 OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
: |Osadenie a montaz cestnej zvislej dopravnej |
9 221 9140011118  |znaéky na stipik, stip, konzolu alebo objekt ks 2,000
Q | Informativna prevédzkova znadka 325 !
5 | (Priechod pre chodcov), rozmer 500x500 !
10 |404 40441 0123000 |mm, félia RAZ2, pozinkovana ks 2000 J
; 1404490008400. | Stlpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné :
11 (404 |8 znacky ks 7,000 |
12404 |S Krytka stipika, d 60 mm, plastové ks | 2,000
13404 'S Uchyt na stipik, d 60 mm, krizovy, Zn ks | 4,000
Vodorovné dopravné znadenie striekané '
farbou prechodov pre chodcov, Sipky,
14 (221 915721212.8 symboly a pod., biela retroreflexna |m2 10,500
1;Predzna(‘fenie pre vodorovné znacenie
| i striekané farbou alebo vykonavané z
15221  |915791112.8 Jnéterov?ch hmét m2 10,500
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Stavba:
Objekt:

Objednavatel: Obec Branovo

ZADANIE

Rekonstrukcia iseku chodnika v obci Branovo

]

Zhotovitel: Spracoval: Ing. Marian Krizan
Miesto: Branovo Datum: 9. 2. 2022
. MnoZstvg Cena
C. | KCN | Kéd polozky Popis mJ celkomh jednotion Cena celkom
;Osadenie cestného obrubnika beténového
|leZatého do 16Zka z betonu prostého tr. C
16(221 916361111.S  [12/15 s bo&nou oporou m 2,500
592170003800. |Obrubnik cestny so skosenim, /x3xv , 3
171592 S 1000x150x250 mm, prirodny ks | 2525/
Osadenie zahonového alebo parkového 1
obrubnika betén., do l16Zka z bet. pros. tr. C
18221 ;916561 111.8 12/15 s bo&nou oporou m 254,990
j |592170001800. |Obrubnik parkovy, Ix$xv 1000x50x200 mm, |
191592 |8 \prirodny ks 257,540
[Lozko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z
% |dlazobnych kociek z beténu prostého tr. C
20221  |918101111.8  [12/15 m3 20,599 |
99 Presun hmét HSV
‘ Presun hmét pre pozemnt komunikaciu a ' }
| letisko s krytom asfaltovym akejkolvek dizky |
21221 |998225111.5  |objektu t | 169,752 1

Celkom
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Okres: Nové Zamky
Obec: BRANOVO
Katastralne Gzemie: Branovo
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INVESTOR . obec Branovo
. | €.46, 941 31 Branovo 7 7 =s
MIESTO STAVBY Branovo, parc. €.: 376/104
ZODP. PROJEKTANT ING.MARIAN KRIZAN o I Bgus_t_qql',.r.o._
VYPRACOVAL | BAUSTAR s.r.0. e
NA = i DATUM
' | REKONSTRUKCIA USEKU e e
CHODNIKA V OBCI BRANOVO FORMAT A3-
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